
Termómetro Digital LCD 2 Canales

Descripción:
Termómetro digital portátil con pantalla de LCD de 2 canales retroiluminada,
rango de medición de termopares de diferentes tipos, se puede elegir entre
grados Celsius o Fahrenheit. Incluye 3 baterías y 2 sensores con cable de 1m.
Gran aplicación en acuarios, laboratorios multidisciplinarios, industria, equipos
de refrigeración, etc.

Especificaciones:

Catalogo PRO2001139

Rangos de medición 

J-Tipo: -210 ℃ A 1200 ℃, 
( -346 ℉ A 2192 ℉),

K-Tipo: -200 ℃ A 1372 ℃,            
( -328 ℉ A 2501 ℉),

T- Tipo: -250 ℃ A 400 ℃
（ -418 ℉ A 752 ℉）,

E-Tipo: -150 ℃ A 1000 ℃ ,

（ -238 ℉ to1832 ℉)
N-Tipo: -200 ℃ A 1300 ℃,        

（ -328 ℉ A 2372 ℉）, 
R- and S-Tipo: 0 ℃ A 1767 ℃,

(32 ℉ A 3212 ℉)

Precisión +/-0.1%+0.6°C

Resolución 0.1t < 1000°,1.0t > 1000°

Peso 159g

Medidas totales (L*W*H) 140*70*30mm

Alimentación eléctrica Batería AAA 3*1.5V


