Scout

Balanzas portatiles

Estableciendo los nuevos estandares en pesaje industrial y de laboratorio:
Nueva generacion de balanzas Scout

Ideal para aplicaciones industriales y de laboratorio, la serie Scout presenta un disefio delgado
y apilable, con gran pantalla LCD retroiluminada. Las caracteristicas incluyen proteccion
superior contra sobrecarga, multiples unidades de pesaje y modos de aplicacién. Disefiado
para un alto rendimiento en sus instalaciones con un tiempo de estabilizacién rapido y alta
resolucién en los resultados de pesaje.

Las caracteristicas estandar incluyen:

¢ Pantalla brillante de LCD retroiluminada que aumenta legibilidad en condiciones de trabajo
con poca luz, y es mas facil de ver desde la distancia. Combinado con una operacion
simplificada de 4 botones para gran facilidad de uso y funcionamiento eficiente.

¢ Respaldado por una proteccidn superior contra sobrecargas y un soporte de la charola
resistente a los impactos, proteccidn contra golpes y sobrecarga en entornos dificiles y
exigentes.

¢ Mejor rendimiento y mayores capacidades amplian la gama de aplicaciones de pesaje

El tiempo de estabilizacién tan rdpido como 1 segundo y la tecnologia de pesaje avanzada,
conducen a una productividad mejorada en sus instalaciones.




Experiencia mejorada con pantalla retroiluminada y 4 botones operacionales.

El mal ambiente de iluminacién no es un problema con el Scout, su pantalla retroiluminada
de LCD brillante y de gran tamaiio mejora la legibilidad en condiciones donde la iluminacién
es deficiente. 4 botones claramente marcados eliminan la complejidad y lo guian rdpiday
facilmente a través de la configuracién, cambios en la unidad de medida, calibraciéon y mas.

Caracteristicas

La serie Scout estd equipado con una proteccidn superior contra sobrecarga de 10

veces la capacidad de la balanza, bandeja de acero inoxidable de alta resistencia.

Soporte de bandeja resistente a los impactos y transporte, ofrece la calidad duradera que
caracteriza los productos OHAUS. Y ademas cuenta con un disefio para ser apilable cuando se
requiera. En pocas palabras es la balanza portatil mas versatil de su clase

iCon el Scout, se trata de precisidn, eficiencia y posibilidades!

El tiempo de estabilizacidn tan rdpido como 1 segundo significa una mayor productividad en
cualquier instalacién o laboratorio. Con una resolucion mejorada, ofrece precision en el
resultado del pesaje.

Especificaciones:

Model | sPx123 | spx223 | spx222 | sPxa22 | spx622 | sPx1202 [ sPx2202| spxa21 | spxe21 | spx2201 | spxe201 [spxs200]
T - - yo - AT L ——
Resolucion (g) [ 0.001 0.001 | 0.01 I 0.01 | 0.01 0.01 0.01 | 01 [ 0.1 [ a1 0.1 I 1
Repetibilidad (Std. Dev) (@) | 0002 | 0002 | 001 | 001 | 001 002 | 002 o1 | o1 | o o1 | 1
Linealidad (g) [ 0003 | 0003 | o001 | om | o002 003 | 003 | 01 | o1 | o 02 | 1
Capacidad x Legibilidad (kg) | N/A NA | NA | NA | NA 12x | 22x | NA | NA | 22x | 62x | 82x
_ 000001 | 0.00001 00001 | 00001 | 0001
Capacidad x Legibilidad () | N/A NA | NA | NA | 136690x 264555 485020x| N/A | 13670x | 48500 | 136685 18080 |

000005 | 0,00005 | 0.00005 00005 | 00005 | 0.0005 & 0005 |
Rango de Calibracion de Masa®| 100g | 200g | 200g | 200g | 300g | 1kg | 2kg | 200g | 300g | 2kg | S5kg | 8kg
Linealidad de Calibracién de M.#| 50,100 g | 100, 200 g| 100, 200 g| 200, 400 g| 300,600 9| 5000, 1 kg | 1 kg, 2 kg | 200,400 g |300,600 9| 1 kg, 2kg | 3 kg, 5 ko |4 kg, 8 kg
i?iempo de estabilizacion (s) ‘ 1.5 1.5 1 1 1 15 I 1.5 1 1 1 1 1 |
Construccion ‘ Carcasa ABS & Pato de Acero Inoxidable
e - R AT
E-Calfbracién [ Seleccio-nable por el usuario de calibrado o linealidad de calibracién externa / digital con pesa externa
| Alcance deTara Capacidad total por sustraccién
Unidades de pesaje a, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, Ib, Ib:oz, grn
[Modos de pesaje - Peso, Conteo de p;artes, Peso péréén}ual, Ch eﬁﬂeo de peso, Totalizacién
gﬁlimentaciéﬁ eléctrica [ i AC édai:)iéaor (incluido) o 4 Baterias AA (no incluidas)
Duracién de baterLa (Horas) 80 120 8‘&] ........... 120 80 120
Interface [ . R523I2. USB ,USB, Ethernet o Bluetooth® (dispo niblé como accesorio) .
Pantalla ‘ Pantalla de cristal liquido (LCD) con retroiluminacion
gDimencién de pantalla [ 0.78 in/20 mm digitos
%Capacidad de sobre carga [ 10 veces la capacidad promedio
[Temperaturade operacion | S0°F / 10°C to 104°F / 40°C at 10% to 85% no condensacion
[ Temperatura de almacenamiento | -20°C (-4°F) to 55°C (131°F) at 10% to 90% humedad relativa, no condensacién
Dimenciones del plato (LxA) | @3.7in/ ' @4.7in/ 67x55In/ | @47in/ | 6.7%55in/
| 93 mm 120 mm 170 % 140 mm 120 mm 170 % 140 mm
| Dimenciones de balance 8x87x4.1in/ 8x88x21in/
(Lx A xH) 202 % 222 x 103 mm 202 x 224 x 54 mm
Dimenciones de Empaque | 118x98x5.1in/ | 118x98x34in/
(LxAxH) 300 x 250 x 129 mm | 300 x 250 X 86 mm
Peso Neto [ 221b/1kg
Peso de empaque [ 351b/M.6kg
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Gabinete 8 (%S

‘\ incluyendo RS232, USB Host,

Conectividad
Z\ Mas opciones de conectividad

USB Dispositivo, Ethernet y Bluetooth

Ranura de seguridad

Integral ranura de
seguridad

Gran pantalla LCD retroiluminada

Pantalla LCD de alto contraste muestra datos de peso y de aplicaciones
claramente, incluso en condiciones de poca luz
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Interruptor de Bloqueo
El Scout puede ser
blogueado mediante una
especifica configuracion
usando el interruptor

| de bloqueo

Dimensiones
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